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NECESSITATS BÀSIQUES 
 
Les necessitats tècniques per a establir una connexió a Internet poden variar en funció 
de la connexió escollida. D’altres, però, son elements comuns independentment de la 
connexió. Aquí parlarem tant dels elements físics i dels tipus de connexió. 
 
El paquet bàsic per a gaudir d’Internet es: Un PC, un mòdem o router, un proveïdor 
d’Internet i un navegador. 
 

 Ordinador Personal: Es l’element físic que utilitzem per enviar i rebre 
informació. Un equip bàsic i de baix cost es suficient per a gaudir d’Internet. El 
que si ha de ser potent es la connexió a Internet, com mes potència, mes 
velocitat d’accés a la xarxa. 

 
 Modem / Router : es el que estableix la connexió física entre l’ordinador i la 

línia telefònica, segons el tipus de connexió que tinguem i el tipus de contracte 
amb el proveïdor gaudirem de mòdem o de router. 

 
 Proveïdor d’Internet (ISP): Es “l’empresa” a la que nosaltres paguem per a que 

ens doni el servei d’accés a Internet. Actualment la majoria de les connexions es 
realitzen a través de línies ADSL 1. Igualment també disposem de línies XDSI2 i 
RTB3  

 
 Navegador: Software capaç de llegir l’informació que contenen els servidor 

d’Internet, en diversos llenguatges (HTML, PHP, ASP), i mostrar-la al monitor 
de l’ordinador en un format establert per la mateixa pàgina. N’existeixen molts: 
Internet Explorer, Netscape, Opera Browser i el que ens ocupa a nosaltres 
Mozilla Firefox 

 
TIPUS DE CONNEXIÓ: 
 

 RTB: Línia telefònica convencional. Es el sistema típic de connexió, així com el 
mes lent. El mòdem utilitzat funciona a una velocitat de 56 Kbps4, limitats a la 
saturació de la línia, d’aquesta manera mai aconseguirem la velocitat màxima de 
connexió. 

 
 XDSI: Línia telefònica digital. Utilitza dos canals un per a trucades telefòniques 

i l’altre per a connexió a Internet. Tots dos canals tenen una velocitat de 64 
Kbps. 

 
 ADSL: Línia telefònica digital, tramet les dades de forma asimètrica i així 

aconseguim un aprofitament mes gran de l’ample de banda. La característica 
bàsica es la connexió ininterrompuda a Internet i la possibilitat de parlar mentre 
s’està connectat. S’utilitzen dos canals diferents: un canal Internet –Usuari i un 
canal Usuari – Internet. Per al primer canal les velocitats de connexió oscil·len 

                                                 
1 Asymetric Digital Suscriber Line (Línia d’abonat digital asimètrica) 
2 Xarxa digital de serveis integrats (RDSI) 
3 Red de telefonia bàsica. 
4 Kilo Bauts per segon. 
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entre 256 Kbps i 8 Mbps. Al segon canal les velocitats son inferiors fins a un 
màxim de 600 Kbps. 

 
 Cable: Utilitza un cable de Fibra òptica, que a diferencia del telefònic no esta 

present a les nostres poblacions així que s’ha d’instal·lar de nou. A part de les 
dades d’Internet el cable transporta, trucades telefòniques i senyal de televisió. 

 
 Satèl·lit: L’usuari rep les dades a través d’una antena parabòlica i un mòdem 

específic, les velocitats poden ser de fins a 38 Mbps. 
 

 WIFI: Xarxa Wireless (sense fils). Es una nova modalitat de servei de connexió. 
Amb un mòdem o router específic podem enviar una senyal de connexió en un 
radi màxim de 300 metres. Per a captar la senyal ens farà falta un receptor 
Wireless. 

 
CONFIGURACIÓ DE LA CONNEXIÓ A INTERNET 
 
No hi ha massa cosa que explicar, majoritàriament quan disposem d’un servei de 
connexió a Internet sigui de la modalitat que sigui el mateix proveïdor ens facilita la 
configuració necessària per a obtenir un bon rendiment de la nostra connexió. El tema 
es torna una mica mes complexa quan parlem de crear una XAL5.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Xarxa d’Àrea Local: Xarxa d’ordinadors que comparteixen espai físic així com també la 
mateixa connexió d’Internet. 


